
E-17800 SER‹S‹ 
AKT‹F / REAKT‹F
GÜÇ DÖNÜfiTÜRÜCÜ

■ C‹HAZIN TANIMI 

Elimko 17800 serisi “güç çeviriciler”, tek faz, üç fazl›
sistemlerde aktif veya reaktif gücün ölçülmesinde kullan›lmak
amac›yla tasarlanm›flt›r. Günümüzde enerjinin son derece
pahal› olmas› nedeni ile harcanan enerjinin ölçülmesi, kontrol
edilmesi büyük önem kazanm›flt›r. 

Montaj› ve kullan›m› kolay olan bu çeviricilerin ç›k›fl› standart, 
4-20 mA’d›r. Bu sinyal, say›sal göstergeli bir cihaza
ba¤lanabildi¤i gibi, kay›t cihazlar›na da ba¤lanabilir ve tüketilen
enerji sürekli ka¤›da kaydedilebilir.  

■ TEKN‹K ÖZELL‹KLER

Do¤ruluk S›n›f› %1

Girifl 0-100 V AC, 0-5 Amp.

Çal›flma Ortam S›cakl›¤› 0-50ºC

Çal›flma Gerilimi 220 V AC ± %10

Güç S›n›f› 4 Watt

Ç›k›fl 4-20 mA / 0-20 mA

-10 / +10 mA



■ STANDART T‹P C‹HAZLAR

■ C‹HAZ EBATLARI

Özel kalibrasyon için; cihaz tipinin yan› s›ra gerilim ve ak›m trafosu gerilim ve ak›m trafosu çevirim oranlar›, ç›k›fl ak›m› ve maksimum
ölçülecek güç sipariflte belirtilmelidir.

T‹P ÖLÇÜLEN KULLANIM YER‹

17800-A Aktif Güç 3 faz dengeli yük

17800-R Reaktif Güç 3 faz dengeli yük

17800-AU Aktif Güç 3 faz dengesiz yük

17800-RU Reaktif Güç 3 faz dengesiz yük

17800-AT Aktif Güç Tek faz yük

17800-RT Reaktif Güç Tek faz yük

* Firmam›z daha önce bilgi vermeksizin, teknolojik geliflmeler paralelinde, üretimlerinde her türlü de¤iflikli¤i yapma hakk›na sahiptir.




