
E-1200 SER‹S‹ 
DEB‹ ÖLÇÜM C‹HAZI

■ C‹HAZIN TANIMI 

E-1200 cihaz› darbe, ak›m ve gerilim giriflli olarak programlan-
abilen bir ak›fl ölçüm cihaz›d›r. Darbe giriflli olarak program-
land›¤›nda proksimity switch veya mekanik kontakla üretilen dar-
beler cihaza girifl olarak verilebilir. Ak›m giriflli programland›¤›nda
girifl ak›m› seçenekleri 0-20 veya 4-20 mA’d›r. Gerilim girifl
seçilirse, girifl s›n›rlar› 0-20 mV ile 0-2500 mV aras›nda istenilen
bir de¤ere ayarlanabilir. Cihaz ak›m ya da gerilim giriflli olarak
programlan›rsa girifle lineer ya da karekök ifllevi verilir. Cihaz
anl›k ak›fl ve toplam ak›fl de¤erlerini göstergesinde gösterir.

Cihaz ayarlanabilen üç set noktas›yla üç say›sal ç›k›fl› denetleye-
cek yap›dad›r. Set de¤erleri anl›k ak›fla, toplama ve batch
say›s›na atanabilir. Ölçüm bilgileri RS485 hatt› üzerinden MOD-
BUS RTU protokolü ile merkezi bir sisteme aktar›labilir.
‹letiflim hatt›na en çok 31 cihaz ba¤lanabilir. Cihaz›n kontrol
cihaz› olarak kullan›lmas› ve iletiflim hatt›na ba¤lan›p bir merkez-
den izlenebilmesi için gerekli donan›m› içermesi gerekir.

Cihaz IEC 668 standard›na uygun 96 x 96 mm boyutlar›ndad›r.
Çal›flma gerilimi 85-265 V AC veya 85-375 V DC’dir.

■ TEKN‹K ÖZELL‹KLER‹

Do¤ruluk S›n›f› 0.5

Debi Göstergesi 4 Digit (9999)

Toplay›c› Göstergesi 10 Digit (9999999999)

Çal›flma Gerilimi 85–265 V AC
85–375 V DC
20–60 V AC
20–85 V DC 

Güç Sarf› Max. 10 VA

Girifl ‹flaretleri 0–20 mA DC
4–20 mA DC

Transmitter Besleme Ger. 24 V, 30 mA

A¤›rl›k 550 gr



E-1200 Serisi Debi Ölçüm Cihaz› E-1200 -W- X - Y - Z

Standart Özellikleri

• Programlanabilen üniversal girifller

• 3 say›sal girifl

• Programlanabilen üniversal ç›k›fllar

• 1 Analog ç›k›fl

• Transmitter Besleme Ç›k›fl›

Röle Ç›k›fllar› 
Yok 0
1 röle 1
2 röle 2
3 röle 3
4 röle 4

Analog Ç›k›fl
Yok 0
1 Analog ç›k›fl 1

‹letiflim
Yok 0

RS 485 1

Çal›flma Gerilimi
85-265 V AC / 85-375 V DC 0
20-60 V AC / 20-85  V DC 1

Örnek
E-1200-2-1-0-0 Standart özellikleri var, 2 röle, 1 Analog ç›k›fl, 220 V AC
E-1200-2-1-1-0 Standart özellikleri var, 2 röle, 1 Analog ç›k›fl, RS485, 220 V AC

■ C‹HAZ EBATLARI

Pano kesiti = 92 x 92 mm

* Firmam›z daha önce bilgi vermeksizin, teknolojik geliflmeler paralelinde, üretimlerinde her türlü de¤iflikli¤i yapma hakk›na sahiptir.

■ STANDART T‹P C‹HAZLAR




