
■ C‹HAZIN TANIMI 

E-680 Serisi üniversal giriflli-geliflmifl taray›c› ve alarm cihazlar›,
32 girifle kadar de¤iflik noktalardan al›nan bilgilerin gösterimi,
her nokta için girilen set de¤erleri ile karfl›laflt›r›larak ortak
alarm rölelerinde alarm al›nmas›, bir bilgisayara bilgilerin
aktar›m› ve kayd› ile her kanala ait 1 veya 2 ba¤›ms›z röle ç›k›fl›
al›nmas›na olanak verir.

E-680 Serisi, yeni nesil mikrokontröler kullan›larak
tasar›mlanm›fl, 96 x 192 mm ebatlar›nda, IEC 668 normlar›na
uygun, üniversal girifl ve ç›k›fllar›n kullan›c› taraf›ndan kolayl›kla
programlanabildi¤i endüstriyel cihazlard›r.

■ ANA ÖZELL‹KLER

• 16 bit çözünürlükte yüksek okuma hassasiyeti

• Sonsuz ömürlü zaman ve d›fl etkenlerle bozulmayan kali-
brasyon

• Sonsuz ömürlü ve yüksek izolasyon gerilimine sahip yar›
iletken seçme röleleri

• Standart RS485 mod bus iletiflim ara yüzü

• Ortak 2 alarm, ba¤›ms›z 16 alarm röle ç›k›fl›

• ‹ste¤e ba¤l› standart ak›m ç›k›fl›. 

• Her girifli ayr› programlama olana¤›

• Her girifl için 2 adet set noktas› girme olana¤›

• Her set noktas›n›n alarm tipini tan›mlama olana¤›

• Her set noktas› için ayr› sabit band tan›mlama olana¤›

• Her set noktas› ile ilgili ç›k›fl› ortak röleye veya ayr› bir röle
ç›k›fl›na yönlendirme olana¤›

• Gösterme ve tarama aral›klar›n› programlama olana¤›

• Birden fazla cihaz› (31 adet) ayn› iletiflim hatt› üzerinden bil-
gisayara ba¤lama olana¤›.

• Gerçek anlamda da¤›t›lm›fl sistem (distrubuted) yap›s› cihaz›n
temel özellikleridir.

■ TEKN‹K ÖZELL‹KLER‹

* (EU) Termokupl ve Resiztans Termometre girifllerinde C 
lineer girifllerinde ise kontrol edilen ölçü birimidir.

E-680 SER‹S‹ 
ÜN‹VERSAL G‹R‹fiL‹ 
GEL‹fiM‹fi TARAYICI / 
ALARM C‹HAZI

Do¤ruluk S›n›f› 0.5

Gösterge Ay›r›m› 1/9999

Gösterge 9 Digit LED (14 mm)

A/S Çevirim 16 bit

S/A Çevirim 12 bit

Girifl Seçme Aral›¤› 0.2–9.9 Saniye / Kanal

Gösterge Tarama Aral›¤› 1–99 Saniye / Kanal

Gürültü Bast›rmas› 120 dB 50 Hz’de

Çal›flma Ortam S›cakl›¤› -10 ÷ 55°C

T/C Ortam S›c. Kom. 0–50°C

Set Ayarlar› Set de¤eri limitleri içinde

Kontak Formlar› Alt (LO) veya üst (HI) 

Sabit Band 0–9999 EU* 

Çal›flma Gerilimi 85–265 V AC
85–375 V DC
20–60 V AC
20–85 V DC 

Güç Sarf› Max. 10 VA 

Kontak Kapasitesi NA Kontak 250 V AC 5 amp

Girifl ‹flareti T/C, R/T, mA, mV, V

Ölçü Eleman› Termokupl
Rezistans termometre
Di¤erleri = Standart ve özel
ç›k›fll› transmitter ve 
çeviriciler

Bellek EEPROM max. 105 yazma

A¤›rl›k 650 gr



■ STANDART ÇALIfiMA ARALIKLARI

■ STANDART T‹P C‹HAZLAR

■ C‹HAZ EBATLARI

Pano kesiti = 90 x 185 mm

E-680 Serisi Üniversal Giriflli Geliflmifl Taray›c› / Alarm Cihaz› E-680 -UU- V - W-XX- Y - Z

Girifl Say›s›
10 girifl 01

• •

• •

32 girifl 32

Ortak Röle Ç›k›fllar›
Yok 0
1 röle 1
2 röle 2

Analog Ç›k›fl
Yok 0
Re-transmission ç›k›fl› 1

Ba¤›ms›z Röle Ç›k›fl›

Yok 00
• •

• •

16 kanala kadar olan cihazlarda 16

‹letiflim
Yok 0
RS485 MODBUS 1

Çal›flma Gerilimi
85–265 V AC / 85–375 V DC 0
20–60 V AC / 20–85 V DC 1

Örnek
E-680-08-2-0-16-1-0 8 girifl, 2 ortak röle, RS485 Mod Bus iletiflimli, 220V ile çal›fl›r, 16 ba¤›ms›z röleli.
E-680-16-2-0-16-0-0 16 girifl, 2 ortak röle, 220V ile çal›fl›r, 16 ba¤›ms›z röleli.
E-680-32-2-1-00-1-1 32 girifl, 2 ortak röle, 1 Re-transmission ç›k›fl›, RS485 Mod Bus iletiflimli, 24 V DC ile çal›fl›r.

Girifller Tip Min. Max.

Pt%10Rh-Pt Tip-S 0°C 1760°C

Pt%13Rh-Pt Tip-R 0°C 1760°C

Pt%18Rh-Pt Tip-B 60°C 1800°C

Pt-100 ∝=0.385 -200°C 840°C

mV 0–1000 mV -1999 birim 9999 birim

mA 0–20 mA -1999 birim 9999 birim

V 0–10 V -1999 birim 9999 birim

CUST istek üzerine verilir. (R/T)

Girifller Tip Min. Max.

Cu-Const Tip-U* -200°C 600°C

Cu-Const Tip-T -200°C 400°C

Fe-Const Tip-L* -200°C 850°C

Fe-Const Tip-J -200°C 1300°C

Cr-Al Tip-K -200°C 1300°C

NiCr-Ni Tip-K -200°C 1300°C

Cr-Const Tip-E -200°C 1000°C

Nikrosil-Nisil Tip-N -200°C 1200°C

* Firmam›z daha önce bilgi vermeksizin, teknolojik geliflmeler paralelinde, üretimlerinde her türlü de¤iflikli¤i yapma hakk›na sahiptir.




