
■ C‹HAZIN TANIMI 

E-74 Serisi say›sal göstergeli zaman rölesi cihazlar› mikroifllem-
ciler kullan›larak tasar›mlanm›fl, yüksek güvenirlilik ve has-
sasiyete sahip, zaman ayar› ön yüz üzerinden yap›labilen, 72x72
mm ebatlar›nda, plastik kutu içinde, IEC 668 normlar›na uygun
endüstriyel zamanlama cihazlar›d›r.

Çeflitli zaman e¤rileri 0.1 saniyeden, 999 saate kadar muhtelif
zaman dilimlerinde çal›flan, set edilen zaman›n ve geçen sürenin
ayr› göstergelerde izlenebildi¤i endüstrinin her alan›nda
kullan›lan cihazlard›r.

■ TEKN‹K ÖZELL‹KLER‹

■ ÇALIfiMA FORMLARI

E-74 Serisi say›sal zaman rölesi cihazlar tek ç›k›fll›, kullan›c›
taraf›ndan kolayl›kla programlanabilen cihazlard›r. Cihaz ifllevine,
uyar› girifline 220 V AC uygulanmas› ile bafllar. “Out” parame-
tresi ile belirtilen çal›flma formlar› yukar›da gösterilmifltir.

E-74 SER‹S‹ 
SAYISAL ZAMAN RÖLES‹

Do¤ruluk S›n›f› 0.05

Gösterge Ay›r›m› 1/999

Gösterge 2x3 Digit LED (14 mm)

Çal›flma Ortam S›cakl›¤› 0–50°C

Çal›flma Gerilimi 220 V AC 50 Hz ± 10%

Güç Sarf› Max. 4 W

Kontak Kapasitesi 5 amp–240 V AC

A¤›rl›k 320 gr



■ STANDART ÇALIfiMA ARALIKLARI

■ C‹HAZ EBATLARI

Pano kesiti = 68 x 68 mm

Programlama Aral›klar›

0–99.9 saniye
0–999 saniye

0–99.9 dakika
0–999 dakika

0–99.9 saat
0–999 saat

* Firmam›z daha önce bilgi vermeksizin, teknolojik geliflmeler paralelinde, üretimlerinde her türlü de¤iflikli¤i yapma hakk›na sahiptir.




