
■ C‹HAZIN TANIMI 

E-AC-10 Serisi a¤›rl›k çeviriciler, mikrokontrolörler kullan›larak
tasar›mlanm›fl, a¤›rl›k ölçme uygulamalar›nda kullan›lan cihazlard›r.
A¤›rl›k bilgisi yük hücrelerinden al›n›r ve cihaz›n ön panelinde yer
alan say›sal göstergede izlenir.

Monofilm blok ekran ön yüzde yer alan 5 adet tufl, cihaz›n dara
alma ve kalibrasyon gibi ifllemleri ve komple programlanmas›
için kullan›l›r. Tüm yap›lan ifllemler, cihaz›n ön yüzündeki LED
göstergeden izlenir.

RS485 iletiflim birimi ile say›sal bilgiler di¤er sistemlere aktar›l›r.

Belli say›da say›sal girifl ve ç›k›fllar, çeflitli uygulamalarda
kolayl›kla programlanabilir. Ayr›ca cihaz standart analog ç›k›fl
verir.

E-AC-10 serisi a¤›rl›k çeviriciler, yük hücreleri kullan›lan çok
çeflitli a¤›rl›k ölçme uygulamalar›nda yayg›n kullan›m imkan›na
sahiptir. 

■ TEKN‹K ÖZELL‹KLER‹

E-AC-10 
SER‹S‹ 
A⁄IRLIK ÇEV‹R‹C‹

Do¤ruluk S›n›f› 0.1

Gösterge 9 digit LED

Çal›flma S›cakl›¤› -20÷50°C

Çal›flma Gerilimi 85–265 V AC
85–375 V DC
20–60 V AC
20–85 V DC 

Girifller 1–3 mV/V
Max. 4 adet 350 Ω yük hücresi

Analog Ç›k›fllar 0–20 mA / 4–20 mA

Yük Hücresi Besleme 8 ± 0.25 V

‹letiflim Birimi RS485

A¤›rl›k 1100 gr



■ C‹HAZ EBATLARI

Pano kesiti = 90 x 185 mm

* Firmam›z daha önce bilgi vermeksizin, teknolojik geliflmeler paralelinde, üretimlerinde her türlü de¤iflikli¤i yapma hakk›na sahiptir.




