
E-AC-10 BKB
BAND KANTARI 
VE DOZAJ BANDI 
KONTROL C‹HAZI

■ C‹HAZIN TANIMI 

E-AC-10-BKB Band Kantar› ve Dozaj Band› kontrol cihazlar›,
Band Kantar› ve Dozaj Bandlar› uygulamalar› için yeni nesil
mikrokontrolör kullan›larak tasar›mlanm›fl cihazlard›r. Yük
hücresinden al›nan a¤›rl›k bilgisi ve say›sal encoderdan al›nan h›z
bilgisi ak›fl h›z›n›n ölçülmesinde kullan›l›r.

E-AC-10-BKB kontrol cihazlar› yüksek do¤rulukta, 
96 mm x 192 mm ebatlar›nda, IEC 668 normlar›na uygundur.

■ ANA ÖZELL‹KLER‹

• Band Kantar› kontrol amaçl› programlama olana¤›

• Dozaj Band› kontrol amaçl› programlama olana¤›

• Harmanlama Bilgisayar› olarak programlama olana¤›

• Yüksek do¤rulukta ak›fl hesaplama olana¤›

• Bulan›k mant›k (Fuzzy Control) kontrollu Dozaj Bandlar› 

• Ön besleyiciler için senkronize kontrol olana¤›

• A¤›rl›k ölçümü için 16 bit A/D çözünürlük 

• H›z ölçümü için 16 bit çözünürlük

• Standart yük hücreleri için kalibrasyon gerekmemesi

• Bir adet set edilebilir ve reset edilebilir say›c›

• Remote gösterge olarak programlanabilme özelli¤i

• Merkezi bilgisayara RS 485 ile ba¤lanarak tek merkezden 
denetleme olana¤›



■ TEKN‹K ÖZELL‹KLER‹

Do¤ruluk S›n›f› 0.5 (debi ölçümü ve kontrol)

Gösterge Ay›r›m› 4x20 digit LCD veya 9 digit LED

A/S Çevirici 16 bits 50 ms çevirme süresi

S/A Çevirici 16 bits

Debi / A¤›rl›k Göstergesi 5 digit 60000’e kadar

Say›sal Girifller Band Kantar› Dozaj Band› Harmanlama
1. Çal›fl›yor 1. Band Kayd› Anahtar› 1. Çal›fl›yor
2. Alarm Set 2. Acil Dur 2. Alarm Set
3. H›z Girifli 24 V Pulse 3. H›z Girifli 24 V Pulse 3. H›z Girifli 24 V Pulse

Say›sal Ç›k›fllar Band Kantar› Dozaj Band› Harmanlama
1. Çal›fl›yor 1. Çal›fl›yor 1. Çal›fl
2. Toplay›c› Pulse Ç›k›fl› 2. Toplay›c› Pulse Ç›k›fl› 2. Toplay›c› Pulse Ç›k›fl›
3. Düflük Debi 3. Tolerans D›fl› (Debi Ar›zas›) 3. Tolerans D›fl› (Debi Ar›zas›)
4. Ar›za 4. Ar›za 4. Ar›za

‹lave Say›sal Girifller 11. Baflla
12. Kilit
13. Motor Çal›fl›yor
14. Motor Ar›za
15. Ön Besleyici Çal›fl›yor
16. Ön Besleyici Ar›za
17. Ön Besleyici Uzak
18. Ön Besleyici Yak›n Çal›fl

‹lave Say›sal Ç›k›fllar 11. Çal›fl
12. Ön Besleyici Çal›fl
13. Tolerans D›fl› (Debi Ar›zas›)    
14. H›z Ar›za
15. Band Kayd›
16. Acil Dur
17. Ar›za

Analog Girifller 1. Yük Hücresi Girifli (4 yük hücresine kadar 350 ohm)
2. 4 - 20 mA Set Noktas›

Analog Ç›k›fllar 1. 4 - 20 mA Debi H›z› Sinyali
2. 4 - 20 mA Kontrol Ç›k›fl› 
3. 4 - 20 ma Ön besleyici Kontrol Ç›k›fl›

Çal›flma S›cakl›¤› -10 ÷ 50°C

Çal›flma Gerilimi 80–265 V AC / 85–375 V DC 
20–60 V AC / 20–85 V DC

Depolama S›cakl›¤› -20 ÷ 85°C

A¤›rl›k 1100 gr



■ STANDART T‹P C‹HAZLAR

■ YARDIMCI ÜN‹TELER

Röle Ç›k›fl Kart›
E-RK-108-NA 8 x NA röle ç›k›fl› 5 A 240 AC

Besleyici Koordinatör
E-AC-10-BKB-C-0-0-1-0 Besleyici koordinatörü 8 besleyiciye kadar oran› sabit tutacak flekilde koordinasyonu sa¤lar. 
Koordinatör E-AC-10-BKB’ler ile RS485 iletiflim hatt› üzerinden haberleflir. Bu nedenle ba¤l› olan E-AC-10-BKB’ler de RS485 iletiflimi
olmal›d›r.

‹letiflim Ünitesi
RS 485 / RS 232 Çevirici
E-IB-10-485/232

RS 485 / USB Çevirici
E-IB-10-485/USB

■ C‹HAZ EBATLARI

Pano kesiti = 90 x 185 mm

E-AC-10-BKB Band Kantar› ve Dozaj Band› Kontrol Cihaz› E-AC-10-BKB -W- X - Y - Z

Standart Girifl ve Ç›k›fllar

• 3 Dijital Girifl 

• 4 Dijital Ç›k›fl

• 1 Yük Hücresi Girifli

• 1 Set Girifli  

• 1 Debi Ç›k›fl›

‹lave Say›sal Girifl ve Ç›k›fllar
Yok 0
8 Girifl + 8 Ç›k›fl 1

Analog Ç›k›fllar
Debi Ç›k›fl› 0
Debi Ç›k›fl› + 4-20 mA Kontrol Ç›k›fl› 2
Debi Ç›k›fl› + 4-20 mA Kontrol + Ön Besleyici Kontrol Ç›k›fl› 3

‹letiflim
Yok 0
RS485 MODBUS 1

Çal›flma Gerilimi
85–265 V AC / 85–375 V DC 0
20–60 V AC / 20–85 V DC 1

* Firmam›z daha önce bilgi vermeksizin, teknolojik geliflmeler paralelinde, üretimlerinde her türlü de¤iflikli¤i yapma hakk›na sahiptir.



■ TARTI EK‹PMANLARI ÖZET‹

* Firmam›z daha önce bilgi vermeksizin, teknolojik geliflmeler paralelinde, üretimlerinde her türlü de¤iflikli¤i yapma hakk›na sahiptir.




