
E-72-AC SER‹S‹ 
SAYISAL GÖSTERGEL‹
AMPERMETRE-VOLTMETRE

■ C‹HAZIN TANIMI 

E-72-AC, IEC 668 standard›na uygun 72 x 72 mm ebad›nda, 
AC ak›m ve gerilim ölçmek amac›yla tasar›mlanm›fl ölçü
cihaz›d›r. Cihaz, frekans› 25 ile 500 Hz aras›nda de¤iflen sinü-
soidal iflaretlerin RMS de¤erini %1 do¤rulukta ölçer.
Ampermetre ve voltmetre olarak iki tipte üretilmektedir.

Ampermetre cihaz› kullan›m yerine göre 1 veya 5A ç›k›fll› ak›m
trafosuyla sürülen bir flönt içerir. Skala de¤eri ve ölçü trafosuyla
kullan›lan voltmetrenin skala de¤eri üretim aflamas›nda
ayarlan›r. Do¤rudan gerilim ölçen voltmetre 1000 V’a kadar
gerilimlerin ölçümünde kullan›labilir. 

* Do¤ruluk s›n›f› tan›m› için Elimko Genel Katalo¤u EK
B‹LG‹LER bölümüne bak›n›z.

■ TEKN‹K ÖZELL‹KLER

Do¤ruluk S›n›f› 1*

Hassasiyet 1/1999

Gösterge 3 1/2 Digit LED 

Okuma H›z› 3 okuma/saniye

Çal›flma Gerilimi 220 V, 50 Hz ±%10

Çal›flma Ortam 0-50°C

S›cakl›¤›

Çal›flma Gerilimi- 1000 V, 50 Hz

Girifl ‹zolasyonu

Güç Sarf› Max. 4 Watt

Girifl Empedans› Voltmetre : ≥ 1MΩ

Ampermetre : fiönt tipine ba¤l› 

olarak 25-250 mΩ



■ C‹HAZ EBATLARI

■ STANDART T‹P C‹HAZLAR

* Bu seri cihazlar sadece AC gösterge olarak verilmektedir. DC veya röle ç›k›fll› istenildi¤i takdirde lütfen E-72 Serisi Say›sal Kontrol 
Cihaz› katalo¤umuzu inceleyiniz.

* Sipariflte cihaz tipi, çal›flma formu, uyar›m formu ve skala belirtilmelidir. 

Pano Kesiti: 68 x 68 mm

Tip

Girifl

Skala

E-72-AC-A E-72-AC-V E-72-AC-KV
Ampermetre Voltmetre Kilovoltmetre

0-5A (AC) 0-1000 V (AC) 0-100 V (AC)

0-50 A 0-1000 V (AC) 0-3.4 KV
0-100 A 0-6.6 KV
0-500 A 0-15 KV
0-1000 A 0-34.5 KV

0-66 KV
0-154 KV

* Firmam›z daha önce bilgi vermeksizin, teknolojik geliflmeler paralelinde, üretimlerinde her türlü de¤iflikli¤i yapma hakk›na sahiptir.* Firmam›z daha önce bilgi vermeksizin, teknolojik geliflmeler paralelinde, üretimlerinde her türlü de¤iflikli¤i yapma hakk›na sahiptir.

Pano Kesiti: 68 x 68 mm




