
E-KSS-100 SER‹S‹ 
KAPAS‹T‹F T‹P 
SEV‹YE ANAHTARLARI

Kapasitif tip seviye anahtarlar› endüstrinin çeflitli alanlar›nda, kat› ve
s›v› malzemelerin seviyelerinin alg›lanmas›nda genifl kullan›m alan›na
sahiptir. E-KSS-100 serisi seviye anahtarlar›, kapasitans de¤iflim
ilkesine göre çal›fl›r. Uygulamalara göre de¤iflik tiplerde sabit çubuk
ve esnek elektrod olarak farkl› boylarda imal edilmektedir. 

Genel uygulama alanlar›, silolarda, tanklarda bulunan malzemelerin
alt, üst ve ara seviyelerinin alg›lanmas› ve bununla ilgili bir ç›k›fl›n
üretilmesi fleklindedir. Al›nan bu ç›k›fl alarm, ikaz ve kontrol amac›
ile kullan›l›r. Elimko KSS-100 tipi seviye anahtarlar› kolay monte
edilebilir. Kompakt bir yap›ya sahip olup, seviyenin bas›nç ve
s›cakl›ktan ba¤›ms›z olarak alg›lanmas›n› sa¤larlar. Montaj›ndan
itibaren bak›m ve onar›m gerektirmemeleri ve ekonomik olmalar› ile
pek çok uygulamada tercih edilmektedir. 

■ TEKN‹K ÖZELL‹KLER ■ STANDART T‹PLER

■ C‹HAZIN TANIMI

■ YAPISI

Besleme Gerilimi 15-30 Volt

Besleme Ak›m› 20 mA max.

Alg›lama Mesafesi 0-50 mm

Ç›k›fl 0. C PNP

Ç›k›fl Ak›m› 100 mA max.

Bas›nç 2 Bars max.

Çal›flma S›cakl›¤› Elektronik Ünitesi Elektrod Ünitesi

0 - 50ºC 0 - 100ºC

Maksimum Boy Sabit Çubuklu: 100 cm Esnek Elektrod: 500 cm

Minimum Boy 10 cm

Koruma S›n›f› IP 65

Ba¤lant› 1" Erkek (R1")

Kapasitif seviye anahtarlar› iki üniteden oluflur. 
Anahtar Kafas›: Alüminyum döküm kafa içinde elektronik 
devre yeral›r. Kablo ba¤lant›lar› kart üzerindeki klemenslere 
yap›l›r. 

Elektrod: Proses içine dald›r›lan metal ünite. 
Mekanik özellikleri itibariyle iki tip elektrod vard›r.

a) Sabit Çubuklu Elektrod
b) Esnek Elektrod

• Ya¤ • Kum
• Çimento • Tah›l, Hububat
• Plastik, Granül Plastik • Kireç
• Un • Asit
• Quartz Tozlar› • Su
• Kömür • At›k Su
• fieker • Bulan›k Su

* Kimyasal ortam, mekanik flartlar ve termal rezistans göz
önüne al›narak izolasyon malzemeleri TEFLON, PVC,
KAUÇUK seçilebilir.

■ UYGULAMALAR

Yar› ‹zoleli
Sabit Çubuklu

Tam ‹zoleli
Sabit Çubuklu

Yar› ‹zoleli
Esnek

Tam ‹zoleli
Esnek



■ TEKN‹K Ç‹Z‹M

L1 = 50 mm L < 1 mt
L1 = 100 mm 1 m < L < 3 mt
L1 = 200 mm 3 m < L < 5 mt

■ ELEKTRON‹K ÜN‹TELER‹

■ MONTAJ
Kapasitif tip seviye anahtarlar›nda elektrod en önemli üniteyi
oluflturmaktad›r. Seviye anahtar›n›n tatmin edici ve uzun süreli
güvenilir çal›flmas› için montaj çok önemlidir.

* Elimko seviye anahtarlar› kullan›m› için TANK veya S‹LO
iletken olmal›d›r.

■ S‹PAR‹fi T‹P‹ OLUfiTURMA

E-700

E-PLC-100

Boy Min (cm) .................... Max (cm)

Sabit Çubuk 015 .................... 100

Esnek 020 .................... 500

‹ZOLASYON 

TEF Teflon

TKF Teflon Kaplama

PVC PVC

ELEKTROD

Ç Çubuk

E Esnek

‹zolasyon
Elektrod
Boy (cm)

E-KSS-100-

* Firmam›z daha önce bilgi vermeksizin, teknolojik geliflmeler paralelinde, üretimlerinde her türlü de¤iflikli¤i yapma hakk›na sahiptir.




