
Elimko HT-100 serisi devir alg›lay›c›lar, yar› iletken optik elemanlar kullan›larak tasar›mlanm›fl alg›lay›c›lard›r. Endüstrinin her alan›nda,
devir, durum, aç›sal hareket, uzunluk vs. gibi birimlerin ölçümünde kullan›lmaktad›r. 

E-HT-100 serisi devir alg›lay›c›lar, E-700 serisi çeviriciler ile birlikte kullan›larak standart ak›m veya gerilim ç›k›fl› elde edilebilir. 
E-HT-100 serisi devir alg›lay›c›lar E-78-D veya E-400-D serisi cihazlara direkt ba¤lanabilir. Çeviriciler yard›m›yla standartlara çevirilmifl
sinyaller bu alanda kullan›lan uygun tüm cihazlara ba¤lanabilir. 

■ TANIMI

■ TEKN‹K ÖZELL‹KLER

Alg›lama Hassasiyeti 9999 devir/dakika

Ç›k›fl ‹flareti 30 pulse/devir standart

Elektriksel Ç›k›fl Transistör C ve E ç›k›fl›

Besleme 10 mA do¤ru ak›m

■ C‹HAZ SEÇ‹M‹

* E-HT-105, direkt E-78-D Dev/dak. veya E-400-D serilerine ba¤lanabilir. E-HT-105, çevirici E-700 ile birlikte kullan›larak standart sinyal
ç›k›fl› verir. Bu standart sinyal Elimko’nun tüm seri cihazlar›na ba¤lanabilir. 

HT-100 SER‹S‹ 
DEV‹R/DAK‹KA HIZ SENSÖRÜ
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■ STANDART SENSÖR T‹PLER‹

HT-101 Alg›lay›c› ve döner plaka ayr› ayr› verilir. Kullan›c› amac›na uygun monte eder.

HT-105 Kapal› tip özel flanfl ba¤lant›lar› ile birlikte

* Sipariflte sensörün kullan›m amac› (devir, yol, aç›sal h›z gibi) ve ç›k›fl iflareti belirtilmelidir. 
* Devir alg›lay›c› sensör, Elimko E-700 tipi darbe/ak›m çevirici cihazla birlikte kullan›ld›¤› takdirde kontakl› cihazlara ba¤lanabilir. 

■ SENSÖRÜN EBATLARI

* Firmam›z daha önce bilgi vermeksizin, teknolojik geliflmeler paralelinde, üretimlerinde her türlü de¤iflikli¤i yapma hakk›na sahiptir.




