
E-3M/F SER‹S‹ 
3 YOLLU MAN‹FOLD BLO⁄U

■ TANIMI 

Manifold blo¤u, fark bas›nç transmitterlerinin flanfll› yüzlerine
do¤rudan ba¤lant› yap›lmak üzere, dizayn edilmifl 3 yollu bir
vanad›r. 

Giriflç›k›fl ba¤lant› eksen mesafeleri, 54 mm. olan manifold; iki
adet proses ba¤lant› vanas› ve bir dengeleme vanas›n›n monte
edildi¤i gövdeden oluflmaktad›r. 

Elimko manifold blo¤u, çift flanfll› olup, bir taraf›na fark bas›nç
transmitteri, di¤er taraf›na ise iki vidal› flanfl adaptörü ba¤lan›r.
Bu adaptör ile 1/2” boru hatt› irtibat› sa¤lan›r. 

Vanalar›n kenarlar›nda mevcut kilitleme pimleri, vanalar›n aç›l›fl
ve kapan›fl s›ras›nda oluflacak dönmeleri önler. 

3-yollu manifold’da yüksek ve alçak bas›nç hatlar› aras›ndaki 

s›zd›rmazl›k, metal-metal nokta temas›yla, vanalar›n hareketli 
parçalar›ndaki s›zd›rmazl›k ise teflon yatak ile sa¤lanm›flt›r. 

Manifold gövdesi karbon çeli¤i, vanalar ise paslanmaz çelik
malzemeden ifllenmifltir. 

Drenaj, ventilasyon ve kalibrasyon amac›yla yanlarda iki adet
M8 set screw bulunmaktad›r. 

Proses ba¤lant› vanalar› aç›k, dengeleme vanas› kapal›.

Proses ba¤lant› vanalar› kapal› iken, dengeleme vanas›
aç›larak cihaz›n kalibrasyonu yap›labilir.

■ FONKS‹YONEL ÖZELL‹KLER‹

■ F‹Z‹KSEL ÖZELL‹KLER‹

Çinko kapl› karbon çeli¤i

AISI 316L SS

M8 Set screw

304 SS

Teflon

1/2 NPT

Max. Çal›flma Bas›nc› 10 bar

Max. Çal›flma S›cakl›¤› 200°C

1/2 NPT ba¤lant›

adaptör için

Malzeme: 

Gövde: 

- Standart

- Optional

Ventilasyon Tapas›

Vana Parçalar›

Vana S›zd›rmazl›¤›

Proses Ba¤lant›s›:

- Standart 

- Direk

* Firmam›z daha önce bilgi vermeksizin, teknolojik geliflmeler paralelinde, üretimlerinde her türlü de¤iflikli¤i yapma hakk›na sahiptir.






