
TARTI S‹STEMLER‹, KATI DEB‹
ÖLÇÜM VE DOZAJ ELEMANLARI, 
HARMANLAMA S‹STEMLER‹ ‹LE 
‹LG‹L‹ M‹KRO‹fiLEMC‹ DONANIMLI 
C‹HAZLAR

■ E-AC-10 SER‹S‹ KONTROL C‹HAZLARI
Elimko uzun y›llara dayal› deneyim ve birikimi ile band kantarlar›, çarpma plakal› kantar, coriolis tip kantar, doldur-boflalt kantar›, dozaj
bandlar›, çarpma plaka kantarl› dozajlama, boflalan-miktar ölçümlü dozajlama ve tart› birimleri için mikroifllemci donan›ml› bir kontrol
birimi gelifltirmifltir. Elektronik bu birim ölçüm hatalar›n› minimuma indirgeyen bir yap›ya sahip olup, kullan›m ve programlama
ifllemlerini en kolay seviye indirgemifltir. Ayr›ca bu elektronik birim yüksek güvenilirlik, do¤ruluk sa¤lar ve en düflük seviyede bak›m
gerektirir.

E-AC-10 serisi cihazlar merkezi bir bilgisayara RS485 kart› ile network içinde ba¤lanarak veya 4-20 mA d›fl set de¤erine göre çal›flmas›
yan›nda verilen set de¤erine göre de çal›flabilir. Ayr›ca istenilen h›zda manuel olarak çal›flabilme özelli¤ine sahiptir.

■ E-AC-10 BKB BAND KANTARI VE DOZAJ BANDI KONTROL C‹HAZI

■ ANA ÖZELL‹KLER‹
• Band Kantar› kontrol amaçl› programlama olana¤›

• Dozaj Band› kontrol amaçl› programlama olana¤›

• Harmanlama Bilgisayar› olarak programlama olana¤›

• Yüksek do¤rulukta ak›fl hesaplama olana¤›

• Bulan›k mant›k (Fuzzy Control) kontrollu Dozaj 

Bandlar› 

• Ön besleyiciler için senkronize kontrol olana¤›

• A¤›rl›k ölçümü için 16 bit A/D çözünürlük 

• H›z ölçümü için 16 bit çözünürlük

• Standart yük hücreleri için kalibrasyon gerekmemesi

• Bir adet set edilebilir ve reset edilebilir say›c›

• Remote gösterge olarak programlanabilme özelli¤i

• Merkezi bilgisayara RS 485 ile ba¤lanarak tek 

merkezden denetleme olana¤›

fiekil 23: Elimko AC-10 Serisi Cihaz

fiekil 24: Elimko AC-10 Serisi Cihaz Ön Yüzü



■ E-AC-10 BKB TEKN‹K ÖZELL‹KLER‹

Do¤ruluk S›n›f› 0.5 (debi ölçümü ve kontrol)

Gösterge Ay›r›m› 4x20 digit LCD veya 9 digit LED

A/S Çevirici 16 bits 50 ms çevirme süresi

S/A Çevirici 16 bits

Debi / A¤›rl›k Göstergesi 5 digit 60000’e kadar

Say›sal Girifller Band Kantar› Dozaj Band› Harmanlama
1. Çal›fl›yor 1. Band Kayd› Anahtar› 1. Çal›fl›yor
2. Alarm Set 2. Acil Dur 2. Alarm Set
3. H›z Girifli 24 V Pulse 3. H›z Girifli 24 V Pulse 3. H›z Girifli 24 V Pulse

Say›sal Ç›k›fllar Band Kantar› Dozaj Band› Harmanlama
1. Çal›fl›yor 1. Çal›fl›yor 1. Çal›fl
2. Toplay›c› Pulse Ç›k›fl› 2. Toplay›c› Pulse Ç›k›fl› 2. Toplay›c› Pulse Ç›k›fl›
3. Düflük Debi 3. Tolerans D›fl› (Debi Ar›zas›) 3. Tolerans D›fl› (Debi Ar›zas›)
4. Ar›za 4. Ar›za 4. Ar›za

‹lave Say›sal Girifller 11. Baflla
12. Kilit
13. Motor Çal›fl›yor
14. Motor Ar›za
15. Ön Besleyici Çal›fl›yor
16. Ön Besleyici Ar›za
17. Ön Besleyici Uzak
18. Ön Besleyici Yak›n Çal›fl

‹lave Say›sal Ç›k›fllar 11. Çal›fl
12. Ön Besleyici Çal›fl
13. Tolerans D›fl› (Debi Ar›zas›)    
14. H›z Ar›za
15. Band Kayd›
16. Acil Dur
17. Ar›za

Analog Girifller 1. Yük Hücresi Girifli (4 yük hücresine kadar 350 ohm)
2. 4-20 mA Set Noktas›

Analog Ç›k›fllar 1. 4-20 mA Debi H›z› Sinyali
2. 4-20 mA Kontrol Ç›k›fl› 
3. 4-20 ma Ön besleyici Kontrol Ç›k›fl›

Çal›flma S›cakl›¤› -10 ÷ 50°C

Çal›flma Gerilimi 80-265 V AC / 85-375 V DC 
20-60 V AC / 20-85 V DC

Depolama S›cakl›¤› -20 ÷ 85°C

A¤›rl›k 1100 gr

Pano Kesiti: 90x185 mm

■ C‹HAZ EBATLARI



■ E-AC-10 HB HARMANLAMA B‹LG‹SAYARI
E-AC-10-HB Harmanlama Bilgisayarlar› Dolarken Tart›m, Boflal›rken Tart›m seçeneklerini içeren harmanlama uygulamalar› için, yeni
nesil mikrokontrolör kullan›larak tasar›mlanm›fl cihazlard›r.

E-AC-10-HB Harmanlama Bilgisayarlar› yüksek do¤rulukta, 96 mm x 192 mm ebatlar›nda, IEC 668 normlar›na uygundur.

■ ANA ÖZELL‹KLER‹
• Dolarken-Tart›m (weigh-in) modu (16 siloya kadar)
• Boflalt›rken-Tart›m (weigh-out) (1’den fazla silodan dolum olana¤›)
• 16 farkl› malzeme ile 99 farkl› reçete haz›rlama olana¤›
• Yüksek do¤rulukta kar›fl›m sa¤lamak için h›zl›-yavafl besleme olana¤›
• Her malzeme için havada kalan miktar› hesaplama seçene¤i
• Tolerans d›fl› tart›mlarda reçete düzeltme seçene¤i
• Tolerans d›fl› tart›mlarda otomatik kabul seçene¤i
• Otomatik rutubet düzeltme için 4-20 mA sinyal girifli
• 16 bit A/D çözünürlük
• Merkezi bilgisayara RS 485 Mod Bus ile ba¤lanarak tek merkezden 

denetleme olana¤›

■ E-AC-10 HB TEKN‹K ÖZELL‹KLER‹
fiekil 25: Elimko AC-10 HB Serisi Kontrolör

Do¤ruluk S›n›f› 0.1

Gösterge Ay›r›m› 4x20 digit LCD gösterge

A/S Çevirici 16 bit 50 ms çevrim süresi

S/A Çevirici 16 bit

A¤›rl›k Göstergesi 5 digit 60000’e kadar

Say›sal Girifller Dolarken Tart›m Boflalt›rken Tart›m
1. Boflalt›m sürgüsü kapal› 1. Doluma baflla
2. Baflla 2. Boflalt›ma baflla
3. Kabul 3. Kabul

Say›sal Ç›k›fllar 4 Say›sal Ç›k›fl 24 V DC 50 mA
1. H›zl›
2. Yavafl
3. Haz›r veya 1. malzeme (ilave girifl-ç›k›fl kullan›lm›yorsa)
4. Ar›za veya 2. malzeme (ilave girifl-ç›k›fl kullan›lm›yorsa)

‹lave Say›sal Girifller 20 Say›sal ç›k›fl 24 V DC NK PNP 50 mA
1. 1. malzeme

.

.

.
16. 16. malzeme
17. Tolerans d›fl›
18. Dolmad› ikaz›
19. Boflalmad› ikaz›
20. Boflalt›m için haz›r

Analog Girifller 1. 1. Yük Hücresi Girifli (4 yük hücresine kadar 350 Ω)
2. 4-20 mA Rutubet Girifli (Boflalt›rken Tart›m)

Analog Ç›k›fllar 4-20 mA A¤›rl›k sinyali

Çal›flma S›cakl›¤› -10 ÷ 50°C

Çal›flma Gerilimi 80-265 V AC / 85-375 V DC 
20-60 V AC / 20-85 V DC

Depolama S›cakl›¤› -20 ÷ 85°C

A¤›rl›k 1100 gr



fiekil 26: E-AC-10 Bilgisayar›na Ba¤lanabilen Elemanlar




