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Mitsubishi Electric yeni MR-JE serisi yüksek 
performanslı servo güçlendirici ve servo 
motorları kullanıma sunuyor. Bu seri, kanıt-
lanmış güvenilirliği 2,0 kHz yüksek frekans 
yanıtı ve enerji tasarrufu sağlayan tasarımla 
birleştirerek gelişmiş tek dokunuşla ayar-
lama kurulum kolaylığının yanı sıra sınıfı-
nın en iyi performansını sunar. Dünya stan-
dartlarına tam uyumlu ve dünya çapında 
kurulumlara hazır MR-JE serisi, tüm farklı 
türdeki makine ve uygulamalar için doğru 
servo çözümüdür.

Hızlı ve hassas
 � 2,0 kHz'lik hız frekans yanıtı

2,0 kHz'lik üst düzey hız frekans yanıtı bir 
makinenin uyum süresini azaltarak, yer-
leşme süresini büyük ölçüde kısaltır.

 � Maksimum 4 Mpps'lik komut darbe 
frekansı

MR-JE-A, düzgün çalışmasını sağlayan 
4  Mpps'lik maksimum komut darbe fre-
kansı ile uyumlu genel amaçlı bir arabirime 
sahiptir.

 � SSCNETIII/H ile Yüksek Sistem 
Performansı  

MR-JE-B, yüksek senkronizasyon performansı 
ve daha az kablolama ile hızlı yanıt ve çok 
eksenli bir sistem sunan SSCNETIII/H optik 
servo sistem kontrolör ağı ile uyumludur. 
Buna ek olarak, MR-JE-B servo güçlendiri-
cilerle mutlak pozisyon algılama sistemleri 
kolayca yapılandırılabilir.

 � Hassas pozisyonlama

Servo motorlar, yüksek hassasiyette pozis-
yonlama ve düzgün dönüş sağlayacak 
şekilde 131072 darbe/tur (17 bit) artımlı 
enkoderler ile donatılmıştır.

Motor kutup sayısı ve yuvaların sayısı kom-
binasyonunu optimize edilerek, iletim 
sırasında tork dalgalanması önceki seri ile 
karşılaştırıldığında 1/4 oranında azaltılmış-
tır. Makinenin düzgün sabit hızda çalışması 
sağlanmış olur.

Kolay, yüksek hassa-
siyetli ayarlama

 � Yalnızca tek bir dokunuşla servo 
ayarı

Makine rezonans önleme filtresi, gelişmiş 
titreşim sönümleme kontrolü II ve sağlam 
filtre dahil servo kazançlarının ayarlanması 
için servo güçlendirici önündeki düğmelere 
basılması yeterlidir. Makine performansın-
dan gelişmiş titreşim sönümleme kullanıla-
rak sonuna kadar yararlanılmaktadır.

Güvenilir performans ve 
gelişmiş kullanım kolaylığı

Servo uygulamasını tüm makinelere güvenilir temel performans ve gelişmiş kullanım kolaylığı ile gerçekleştirin!

MR-JE serisi ileri tahrik kontrol sistemi ihtiyaçlarını 
karşılar.

Önceki modelle yerleşme süresi karşılaştırması

Servo kazançlarını basitçe servo  
güçlendiricinin önündeki düğmelere 

basarak ayarlayın.

Yerinde olma sinyali

Önceki motor hızı

Motor hızı

Kısa  
yerleşme süresi

Yerleşme süresi

Hız  
komutu



 � Etkili, düşük frekanslı titreşim 
sönümleme

Üç ataletli sistemi destekleyen titreşim 
sönümleme algoritması sayesinde iki tür 
düşük frekanslı titreşim aynı anda sönüm-
lendirilir. Bu fonksiyon, bir kolun ucundaki 
titreşimleri sönümlemede ve makine kont-
rol fonksiyonunda arta kalan titreşimleri 
azaltmada etkilidir. Ayar MR Configurator2 
üzerinden gerçekleştirilir.

Anlık Güç Kesintisine 
yüksek tolerans
Ana devre kondansatör kapasitesinin önceki 
modele göre %20 arttırılması ile makine 
kesinti sürelerini azaltacak ve verimliliği 
artıracak şekilde ani güç kesintilerine karşı 
tolerans artırılmıştır.

Ana devre güç kaynağında ani güç kesin-
tisi tespit edildiğinde torkun kısıtlanması 
ile düşük gerilim alarm olasılığı azalmıştır.

Kolay izleme ve bakım
Alarm oluşumu öncesi ve sonrası motor akımı 
ve pozisyon komutu gibi servo verileri, servo 
güçlendiricinin kalıcı belleğinde saklanır. Bu 
fonksiyon, MR Configurator2 üzerinde izleme 
değerlerini ve alarm geçmişindeki en son 
16 alarmın dalga biçimlerini kontrol etme-
nizi sağlar ((analog 16 bit × 7 kanal + dijital 
8 kanal) × 256 nokta). MR Configurator2 üze-
rinden okunan veriler alarm nedenini analiz 
etmenize yardımcı olur.

Çevre dostu performans
 � Rejeneratif enerjinin verimli 

kullanımı

Kontrol devresi ve ana devrenin ortak bir 
güç kaynağı kullanması sayesinde rejene-
ratif enerji, boşa harcanan enerjiyi azaltacak 
şekilde aynı zamanda kontrol devresi için 
de kullanılır.

 � Güç izleme enerji tasarrufunu 
destekler

Servo güçlendirici, hız ve akım gibi veri-
lerden tahrik gücünü, rejeneratif enerjiyi 
ve güç tüketimini hesaplar. Güç tüketimi 
MR Configurator2 ile gerçek zamanlı olarak 
izlenir. Güç tüketiminin görselleştirilmesi, 
enerji tasarrufunu destekler.

Hareket ağı bağlantısı
MR-JE serisi servo güçlendiriciler 
SSCNETIII/H arabirim (MR-JE-B modelleri) 
ile sunulurlar ve hedef saptama, elektrikli 
kam ve senkron kontrol dahil çeşitli hareket 
komutlarını etkinleştirecek şekilde Basit 
Hareket Modülleri ile birlikte kullanılabilirler.

Sistem başına 16‘ya kadar servo güçlendi-
rici ekseni bağlanarak kolayca çok eksenli 
bir sistem yapılandırılabilir. SSCNETIII/H‘nin 
deterministik ve eş zamanlı senkroniza-
syon gibi teknik avantajları ile paketleme 
ve gıda işleme makineleri gibi makineler 
gerçekleştirilebilir.

Kolay devreye alma
Standart bir kişisel bilgisayar üzerinde 
MR Configurator2 ile ayar, izleme, teşhis, 
parametrelerin okunması/yazılması ve test 
işlemleri kolayca yapılabilir. Bu devreye alma 
destek aracı, ayar ve teşhis işlemlerinin hızlı 
ve kolay olmasını sağlamanın yanı sıra güçlü 
grafiksel makine analiz ve simülasyon fonk-
siyonlarını da içerir. Sonuç kararlı bir makine 
sistemi, optimum kontrol ve kısa devreye 
alma süresidir.

Dünya standartları
Tüm dünya genelindeki tahrik kontrolüne 
ilişkin artan ihtiyaçları karşılamak amacıyla 
MR-JE serisi dünya genelindeki standartlarla 
uyumluluk sunar. 

Dijital giriş/çıkışlar negatif ve pozitif lojik tipi 
bağlantılara uyumludur.

Etkili, düşük frekanslı titreşim sönümleme

Kurulumun tamamlanması için kılavuzu izlemeniz 
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Teknik Bilgiler
MR-JE servo güçlendirici
Performans

10A/B 3
0,1 kW

20A/B 3
0,2 kW

40A/B 3
0,4 kW

70A/B 3
0,7 kW

100A/B 3
1 kW

200A/B 3
2 kW

300A/B 3
3 kW

Güç kaynağı girişi Gerilim/frekans 1 3 faz veya 1 faz 200–240 V AC, 50/60 Hz 3 faz 200-240 V AC, 50/60 Hz

Kontrol yöntemi Sinüsoidal PWM kontrol/akım kontrol sistemi

Dinamik fren Dahili 2

MR-JE-A

Pozisyon kontrol 
modu

Maksimum giriş darbe frekansı 4 Mpps (diferansiyel yapı kullanıldığında), 200 kpps (açık kollektör kullanıldığında)

Pozisyon geri besleme darbesi Enkoder çözünürlüğü: 131072 darbe/tur

Tork limiti Parametre veya harici analog giriş ile ayarlı (0 –10 V DC/maksimum tork)

Hız kontrol modu

Kontrol aralığı Analog hız komutu 1:2000, dahili hız komutu 1:5000

Hız dalgalanma oranı maksimum % ±0,01 (yük dalgalanması: % 0–100), % 0 (güç dalgalanması: % ±10)
maksimum % ±0,2 (ortam sıcaklığı: 25 °C ±10 °C), yalnızca analog hız komutu kullanıldığında 

Tork limiti Parametre veya harici analog giriş ile ayarlı (0 –10 V DC/maksimum tork)

Tork kontrol modu
Analog tork komut girişi 0–±8 V DC/maksimum tork (giriş empedansı: 10–12 kΩ)

Hız limiti Parametre veya harici analog giriş ile ayarlı (0–±10 V DC/nominal hız)

MR-JE-B SSCNETIII/H komut haberleşme çevrimi 0,444 msn, 0,888 msn

Koruma fonksiyonları Aşırı akım koruma, rejeneratif aşırı gerilimi koruma, aşırı yük koruma (elektronik termal), enkoder hata koruması, rejenaratif hata koruması,  
düşük gerilim/ani güç kesilmesi koruması, aşırı hız koruması, pozisyonlama hatası koruması.

Yapı (IP) Kendinden soğutmalı, açık (IP20) Fan soğutmalı, açık (IP20)

Ortam sıcaklığı Çalışma: 0–55 C° (donmasız); Depolama: -20–65 °C (donmasız)

Ortam nemi Çalışma: maksimum %90 RH (yoğunlaşmasız); Depolama: maksimum %90 RH (yoğunlaşmasız)

Kurulum yüksekliği Yükseklik: Deniz seviyesinden 1000 metre veya altı

Ağırlık kg 0,8 0,8 0,8 1,5 1,5 2,1 2,1

Boyutlar (ExBxY) mm 50x156x135 50x156x135 50x156x135 70x156x185 70x156x185 90x156x195 90x156x195
1 Servo motorun nominal çıkışı ve hızı, servo motor ile birlikte servo güçlendirici belirtilen güç kaynağı ve frekans dahilinde kullanılırken geçerlidir.
2  Dahili dinamik fren kullanılırken, motor atalet oranına göre izin verilen yük için “MR-JE-mA Servo Güçlendirici Kullanma Kılavuzu / MR-JE-mB Servo Güçlendirici Kullanma Kılavuzu” na bakınız .
3 Ağ bağlantısı olmadan A tipi, SSCNETIII/H arabirimi ile B tipi.
4 1 faz 200 V AC - 240 V AC şebeke gerilimi kullanıldığında, servo güçlendiricileri %75 ya da daha az etkin yük oranı ile kullanın.

Servo 
motor 
serisi

Hız [rpm]
Nominal çıkış 
kapasitesi 
[kW]

Nominal 
tork [Nm] Tip Özellik

İlgili MR-JE güçlendirici

10A/B5 20A/B5 40A/B5 70A/B5 100A/B5 200A/B5 300A/B5

HG-KN

Nominal:
3000
Maksimum:
5000

0,1 0,32 HG-KN13J(B)

Düşük atalet,  
düşük kapasite

P
0,2 0,64 HG-KN23K(B) P
0,4 1,3 HG-KN43K(B) P
0,7 2,4 HG-KN73(B)JK P

HG-SN

Nominal:
2000
Maksimum:
3000

0,5 2,4 HG-SN52(B)JK

Orta atalet,  
orta kapasite

P
1 4,8 HG-SN102(B)JK P
1,5 7,2 HG-SN152(B)JK P
2 9,6 HG-SN202(B)JK P
3 14,3 HG-SN302(B)JK 6 P

(B) = elektromanyetik fren ile
5 Ağ bağlantısı olmadan A tipi, SSCNETIII/H arabirimi ile B tipi. 
3 Maksimum hız: 2500 


